
grafisches Papier / Gummiertes Papier 
TROCKENGUMMIERT OFFSET

Hauptsorte: gummiertes Papier
Stoffklasse: holzfrei
Oberfläche: matt

Technische Richtlinien für TROCKENGUMMIERT OFFSET:

Eigenschaft/Einheit Messwerte Prüfmethode

Flächengewicht, g/m² 80

Parameter, g/m² 83 DIN XXXXX

Gummierung, g/m² 13

Dicke, µm 106 DIN 51105

Rauigkeit OS und RS, ml/min 250 Bendtsen

Oberflächen – pH, mm 7 – 9
Verein Zellcheming
Merkblatt V/17/80

Opazität OS, % 88 DIN 53146

Alterung in Gelbton, % 86

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Herstellers. Stand: Gültig ab 13.03.2014

Beschreibung:
Trockengummiertes Papier mit glatter, staubfreier Gummierungsseite ähnlich einer normalen unbeschichteten 
Papieroberfläche. Sowohl gummierte als auch ungummierte Seite lassen sich gut bedrucken.

Lagerung:
Das Material sollte bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort unter Ausschluss von Sonneneinstrahlung gelagert werden.  
Nach Transport und Lagerung bei Kälte ist das Material erst an die Umgebungsbedingungen des Verarbeitungsraums zu akklimatisieren.  
(1h / cm Rollendurchmesser oder Stapelhöhe)

OS – Oberseite     RS – Rückseite     L – Längs     Q – Quer 
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